
Соблюдайте правила 
электробезопасности
при подключении автономных 
источников питания

• Автономные источники питания (АИП) (бензиновые, дизельные либо газовые генера
торы) подключаются при наличии письменного разрешения от сетевой организации на 
присоединение к электросети. Работы должны производиться лицом, имеющим право 
выполнения электромонтажных работ. Необходимым условием для подключения АИП к 
сети потребителя является наличие между коммутационными аппаратами блокировок, 
исключающих возможность одновременной подачи напряжения в сеть потребителя и 
в сеть филиала ПАО «МРСК Центра». Безопасное подключение и эксплуатация авто
номных источников питания регламентированы «Правилами технической эксплуатации 
электроустановок потребителей», «Правилами технической эксплуатации электрических 
станций и сетей РФ».

• Несогласованное, самостоятельное и неправильное подключение автономных источ
ников питания может привести к ПОРАЖЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ как лиц их 
использующих, так и персонала, эксплуатирующего электроустановки, к которым они 
подключены. Лица, нарушившие правила подключения автономных источников питания, 
могут быть привлечены к административной ответственности, а в случае поражения лю
дей электрическим током по их вине -  и к уголовной ответственности.

Информацию по вопросам, связанным с получением разрешения от сетевой организации 
на присоединение автономных источников питания к электросети, а также основной дея
тельностью и дополнительными услугами можно получить в Центрах обслуживания 
клиентов филиала.

Схема подключения автономного источника питания с использованием 
перекидного рубильника:

рубильник
1

Л
1
1 II 0 1̂

\ v  ) 1
автомат , 

генератор 1

электростанция
нагрузка

_ \ J= r
п  wh Г

автомат • *

аппарат
управления

СЕТЬ

Схема подключения автономного источника питания с использованием 
автоматики включения резерва электроснабжения:

4 рубильник аппарат
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